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i t 无巨 

が震 


C 弓が日本食品分がセンター 

アレル物質にストリーマを照射。 EUSA ま 

99.日％じ(上抑制 

(財)北里環境巧学センター 
1 m ' 旧 0 X 巧にてウイルス除去率を測定 
99.9%巧制 

(お）日本食品かがセンター 

フイルクーに捕獲したカビ菌(こストリーマを照身す 
99.9 %じ(上抑制 


暮らしの科学研究所ホ式を社 
日. 2 m 3 BOX チャン> スー巧のネリ期性能 
1年耐久にて脱臭性能平均70%を維持 
山形大学 

フィルターに捕獲した DE P (ディーゼル排気粒子化 
ストリーマを照射 

ナノ構造が消滅し、アレルギー症状抑制に 
関ちしているとす佳を 


捕獲したものに巧して効果を発揮します 


づ 

STREAfnER 



うるおった空気 


. 水タンク 


+ぶ 

が一' 


如湿トレー 


、心、 


\フィルター I 

加湿フィルクーに 
水分を吸着させます。 


;解 空気 


気化方式探用 

[気化方式]とは、送風じより、水が気化(加湿） 
ずるちまでず。 m 


力□湿トレーの水を 
水車でくみ上げます。 



♦湯気(蒸気)や露は見えません。 

♦風量が強くなるほど加湿能力が高くなりまず。 

【水車給水方式】 

必要なときだけ水車で水をくみ上げる独自ち式 
の探用で、加湿フィルクーが水につからずカビ 
の発生を抑え、いつも清潔です。 

し J 

参運転中は、がクンクの水が加湿トレーに供給 
される際に r ポコポコ」などの音がする場合が 
ありますが、異常ではありません。 



大風■集塵で、ホコリや巧粉などをパワフル吸弓 


運転中にスト U — マ放電の「シユー」という音がしますび異常ではありません。 

また、ご使用環境により、音びルさくなったり、音質び変わることがありますび、異南ではありません。 

ストリーマ放電により微量のオゾンが発生するため、吹出□からニオイびすることがありますび、ごくわずかであり、 

V 健康に支障はありません。 ストリーマ放電の音が気になる場合やオゾンのニオイが気(こなる場を 0巧ぺ-ジ1 


抑制*除去 
でさるちの 


r スト y —7 J とは… 

プラズマ放電の~種である「スト U —マ放電」によって酸化分解力の強い高速電子を 
空気清浄機内に生成させ、ウイルスやニオイをすばやく抑制-除去する機能です。 

(高速電子は、本体内で発生-吸着処理しますので安全です） 

「スト U —マ」によって作5れた高速電子で、花粉やダニのふん-死びいなどのアレル物質、 
ウイルス、カビ菌を抑制-除去することび試験機関により実証されています。 


一 、^ i 

シ^^ 

i 






アレル物質 


ウイルス 


カビ菌 


有害化学物質 


関ま果関まお関まま 
磯ち結機方結機ち結 
験験験験驗験驗験験 
試試試試試試試試試 
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関ま果関ま果 
磯方結機方結 
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操作パネル ( M 2,13ページ] 


前面表示ランプ 


ホコリセンサ- f こ i 

/Qll3r, — -f— I 1 -I - _ ! 一 


側面じあります。 

湿度センサー/ 
温度センサー 

前面パネル 


吸込 □ 





ニオイセンサー 
機種名/製造蕃号 


加湿フイルター 



畜面; 


J レ——ノ、— 


電源コード 


量源コードフックー 

保管商にコードを巻いて 
収納することができます。 




電源プラグ 



安をガード 



フィルター収納部 一 

交換巧の空清フィルター 
(4 枚)が人っています。 


送風フアン 


【目細。 

プレ フイルター 

〔綜色） I ^ 22ぺージ I 


前面パネル 


空清フィルタ—— 

(プリーツフィルター） 

(表：白色•裏：青色） 

み23ぺージ I 

f イオン化梓 対向極あ IlM 


I 


醒 

1 


水タンク 


1 イオン化線(裏側）1 

ユニット1 

(プラブマイオン化部）〇20, 21ぺーシ1 


[►20, 21ぺ一_ジ1 


力□湿トレ 


脱臭き$媒ユニッ 

(の色）「►22ページ I 





















































































































^教ずお守り 


レ/^^^ 

巧壬 - C の。ぶ思 


この敢扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしていまず。 
内容（表示•図記号）をよく理雜してから本文をお読みになリ、記載事項をお守りください。 

■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることによってをじる內容を、次のように区分しています。_ 

A ちた A 「死 t や重傷を負うおそれがある f 胃「けがや財産に損害を受けるおそ 
胃' cq 内容」を示しでいます。 / 1 \ た r % れがある内容」を示しでいます。 



織や感電、 

大けがを類ぐたがに 
繫ず巧ぐ驚ない 


A 警告 


こんな場所では使用しない 


電源プラグやコードは 


Q 


0 


■運乾中にプラグを巧かない。 

(発熱による义がや感電の原因） 

■ぬれた手で巧き差ししない。 

(感電の原因） 

■コンセントや配線器具の定格を超える 
使いかたや交流1 00 V じ外で使わない。 

( たこ足配線などで定格を超えると、 

発熱じよる义災の原因） 

■電源コードを持って巧かない。 

(断線による発熱や発义の原因） 

■破損するようなことはしない。 

♦傷がける、加工する、無理に曲げる、 

引っぱる、ねじる、束ねる、 

重いものを載せるなど。 

修理はお買い上げの販売店または 胃 

ダイキンお客様ご相談窓□じご相談ください。 
(傷んだまま使巧すると、感電やショート、 


•ミ由分が浮遊する場戸斤。 

(ひび割れじよるけがの原因） 

♦ミ由や可燃性ガスなどを使巧したり、 

漏れるおそれのある場所。 

♦腐食性ガスや金属製のホコリのある場所。 

(引义や本体への吸引による発义や発煙の原因） 
♦浴室など、高温や多湿、水のかかる場所。 

(漏電による义がや感電の原因） 

•幼児の手の届 < ところ。 

(感電やけがの原因） 

♦床が不安定なところ。 

(転倒すると水がこぼれて家財などをめらしたり、 
义がや感電の原因） 


ご使用時は 


G 


义がの原因） 

〇 ■電源プラグは很元まで差し込む。 

♦傷んだ電源プラグやゆるんだコンセントは 
使わない。 

^£^ず実施（差し化みが不完全な場合、感電やショート、 
発熱による火災の原因） 

■電源プラグのホコリなどはを期的に取る。 

•電源プラグを抜き、乾いた巧でふく。 

♦長期間使わないときは、電源プラグを巧く。 
(ホコリがたまり、湿気などで絶撼不良になると 
义がの原因） 

■お手入れや点検、移動時には必ず fl 
運拉を停止し、電源プラグを巧く。 

(感電やけがの原因） ^ 


■塩素系や酸性の洗剤は使わない 。 m i 

(洗剤か6有毒ガスが発生し、 \ 

健康を害す原因） | p \ It 

■义のついたタバコや線香などを 鄭 

近づけない。 .1；^ 

(発义の原因） 巧 

■お客様自身で巧辭や改造、イ璧理はしない。 

(义災や感電、けがの原因） 

修理はお買い上げの販売店またはダイキン 
お客様ご相談窓□にご相談ください。 

■吸込□や吹化□に指や棒などを入れない。 

(感電や故障などの原因） ^ 

■の出□や本体に水をかけない。斬^ 

(义災や感電の原因） "f 

■可燃性のもの（ヘアスプレーや殺虫剤 
など）は本体の近くで使用しない。 
ベンジンやシンナーで本がをふかない。 

(感電や引义、ひび割れの原因） 


異常 • 故障時には直ちに使用をや化する 

♦ yt ネル取巧け後、スイ、ソチを人れても運転しない 
場をがある。 

おず実施 ♦ご…ピを動かずと遼電したんしながったする。 

参遲範ホ[こ繁常な音や振動がずる。 

S で议。り。)设り。)设のの ㈱ が。。が。)议のり。のり蹤の。。が。。。议)议巧)设り ㈱ 。议。が。。片が议り^^ 


♦本体ケ~~スが変おしていた y 異常に熱い。 ^ 

参こげ莫いニオイがする。 i 

(繫常のまま運載を続けると、散禱や感電、葬煙、义炎 i 
などの原困） I 

お賢い上げの販売谋またはダイキンお導様ご相談窓□に I 
ご相談 < ださい。 j 

のの ㈱ の)の。)放の))技の)及。)の)の找の。りが。。の。。》の。。の。のの。の货のの。。の。》級。のの。。。の》。がの。》のが^ 














■お守りいただくの容の種類を、「図記号」で 
区巧して説明しています。 

Q 「しではいけないこと」を表しています。 
〇「しなければならないこと」を表しています。 



八注意 



鑛霉例すを嘴隙萊、 

蒙おな若を劈るた热に 
お守&<ださい。 


:'使巧時は 


0 


■水タンクの水を欲料巧に使庙しない。また、 
動植物にもちえない。 

〔体調不良や悪影響をあぼず原因） 

■化粧品などの微粉体を本体のおくで使用しない。 

〔感電や故障の原因） 

■発煙タイブの殺虫剤を使ろときは運転しない。 

参殺虫剤の使巧後は、卡分換気してジ鷄無鷄ぉ蘇斬5 
から運転する。 こ；:， '.-7 

〔蓄積した薬剤成分が、峽化□か - 

6放化され、健康を害すおそれ） こ;'-.'^ il 


〇 ■燃焼器具と一緒に使うときは 
こまめに換気をする。 r = 

本製品を運転しても、 

必ず実施 換気の代わりには / f \ 

なりません。 ^ 

〔一酸化炭素中毒の原因） 1 

本製品]では一酸化炭素を U . 

除去することはできません。 


本イ本は 


Q 


■吸込□や吹出□を、洗選物や巧、 
カーテンなどでふさがない。 

(空気の循環が悪くなり、発熱や発义の原因） 

■本が①上に乗らない、よりかからない。 

(巧下や転倒などによるけがの原因） 

■本体を倒してフィルター類をかさない。 

(水がこぼれて感電や故障の原因） 


■移動するときは運結を停止し、 

水タンクおよび加湿トレーの水を捨てる。 

〔水が漏れて家財などをぬらしたり、感電や漏電の 
原因） 

■ペットのおくで使巧する場を、ペットが本体に 
尿をかけたり、電源コードをかじらないよう 
ミ主意する。 

(感電や発义の原因） 

■加湿するときは常に水タンクや水車、加湿 
トレー、如湿フィルターを清潔にする。 

参かタンクの水は、毎日新しいか道がと入れ換える。 
•加湿トレーの残水は毎日捨てる。 

参本体内部伽湿トレー、水車、加湿フィルター)は、 
定期的にお手入れずる。 

〔ミちれやがあかでカビや雑菌が繁殖すると、体質に 
よりまれに健康を害ず原因） 

体調に異常があったときは、医師にご相談ください。 


<使巧上のお願い> 

■美術扁や寧術資料などの保巧、業驗用などの 
特殊馬途にな使汚しない。 

( 保を益の攝寶隹ての原因） 

■加湿し過ぎない。 

〔窒巧の結露ずカビが発生ずる原因） 

■凍結に注慧ずる。 

(敏障の駿慶） 

凍結のおそれがあるときは、がタンクおよび加湿トレー^ 
の水を捨ててください。 

■使わないときな水を捨てる。 

C ちれやおおかにより、カビや雑菌が繁殖し悪莫の原簿） 
ち巧しないときは、水タンクおよび姐湿トレーの水を 
捨ててください。 

ストリーマ放電および電気集塵について 

微量のオゾンが発生するため、唤化□からニオイがする 
ことがありますが、ごくわずかであり、健康に支障は 
ありません。 

タバコの有害物質（一酸化炭素など）は、除去できません 




















































































































































運拓前の準備 


Q 付属品の巧認 


@設置ずる 



ずべて揃っていることを確認します。 




( g ) 空清フィルター…1枚 
(プリー、ンフィルター） 
<初回取が用> 

CmmicD^ 


〇巧扱説明書…1部 
( 捆包箱の中） 




◎空清フィルター…4枚 
(プリー、ンフィルター） 

く交換用> 

こ本体のフィルター収納部） 



g 細ほ _ 

♦ 汚れた空気を吸い化むため壁の種類によっては、上記の設置寸法 
をお守りいただし 、ても、 製品周囲の壁がミちれる場をがあります。 
その場合は、壁から十分に距離をとってご使巧ください。 

•風はかしちに傾いて唤き化しますが、異常ではありません。 


上手な設置ち法について 

•室内全体に風が行きわたる場所を選んでください。 
•安定した場所に置いてください。安定しない場所に置< 
と本体の振動が大きくなる場合があります。 

• 本体内部の電源回路、電線の影響でテレビの画像が乱れた 
り、ラジオ、ステレオから雑音が発生する場合は、本体を 
2 m じ(上離してください。 

コードレス電話、電波時計についても同様でず。 

こんな場所では使用しないでください。 

■壁、家具、カーテンなどに風が直接あたるところ 

(シミががいたり、変おの原因） 

■ 毛足の長いじゅうたんやふとんの上 

本体が傾いて水がこぼれたり、水位センサーが正常(こ働かない 
ことがあリまず。 

■直射日光のあたるところ 

(変色の原因） 

■窓際などの外気の影響を受けやすいところやエアコン 
などの風が直接あたるところ 

お部屋の湿度が正しく表示できなくなります。 

■ 燃焼器具のおくや暖房器具の温風が直接あたるところ 

( お部屋の湿度が正しく表示できなくなったリ、変形の原因） 

■病院、工場、実験室、美容院、写真現像室など、薬品を 
扱うところ 

(空気中に揮発した薬品や落剤じより機械が劣化し、水が漏れて 
家財などをぬらす原因） 

■電磁調理器やスピーカーのおくなど、磁気のるいところ 

正常に作動しない場合があリます。 

































































必ず各部品を取り付けたが態で逞範してください。 
取り付けないで運転すると故障の原因になります。 


巨1空清フィルターヴリーツフィルター) 
の取付け 

1 前面パネルをかす。 

♦突起部（左ち2力所）を押して、手前に引き上げ、 
取りかす。 



2 かタンクをかす。 

♦とつ手を持ち、手前に引き上げ、取リ外ず。 



弓|^水夕/ジザぶ上げる 

3 ユニット1をかず。 

♦とつ手を持ち、手前に引き上げ、取り外す。 



4 


脱臭触媒ユニットをかす。 

•とつ手を持ち、手前に引き上げ、 


取り外す。 



5ま清フィルター巧取り付ける。 


① 空清フィルターの左ちの穴（を5力巧）を脱臭触媒 
ユニットの左ちにある奕起部(を5力所）に引つかける。 

② 空清フィルターを脱臭她媒ユニ、ソトの上下のツメ 
(4 力戸斤）の下に差し込む。 



>空清フィルターをまちがって取りがけると、性能が 
低下します。 


別売品のバイオ巧体フィルターを取リイ寸ける場含は、 
「バイオ巧;がフイルター(別売品）の取がけ」を参照して 


ください。 [^10 ページ〕 


がじめに 

































































運拓前の準備 


Q 水タンクの準備をずる 

水クンクが空の状態、または水タンクを取 y がけていない 

liiaaiaaaas 


1 じよラごをかして、水タンクのキャップ 
を開ける。 



2給か□にじようごを取り付ける。 



• じょうごを取りがけなくても給水はできます。 
じょうごは、水クンクを立てた状態で給水できない 
場合などにご使用ください。 


3 水タンクに水を入れてキャップを巧める。 

户 ~ / f \ 注意 、 

じ(下のような水は、水タンクに人れないでください。 
•温水 （40 でじ(上）、ア□マオイル、化学薬品、 
ミちれた水、芳香剤や就剤を入れた水など。 

本体の変おや®障の原因じなるおそれがあり 
まず。 

•ミき水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、 
井戸水など。 

カビや雑菌が繁雍ずる原因になるおそれがあります。 


• まわりが水でぬれてもよい場所で作業してください。 

•水タンクに少量の水を入れ、振り洗いしてか6水を 
入れてください。 

お手入れち法は （► 22ぺージ〕 


水クンクのキャップは確実に閉めてください。 
水漏れの原因となる場合があります。 


•水の入った水クンクを運ぶときは、かタンクのとっ手 
をしっかり持ってください。 

♦キャ、ソプ中央部の弁には触れないでください。 

水タンクの水がこぼれます。 



4 tK タンクにじよラごを取0がける。 































































































































































































運面刖の畢備 


バイオ抗体フィルター(別売品）の取付け 


バイオ巧体フィルターはウイルスの除去スピードを速める専巧フィルターでず。 
空気が乾燥してウイルスが繁殖しやすい冬季などにお使いください。 


1 前面パネル、水タンク、ユニット！、 

脱臭触媒ユニットをかす。 

2脱臭触媒 ユこ ット属 ( im こバイオ巧:体 フイ ルターを 
取り付ける。 


詳しくは、バイオ抗体フイルクーに記載の説明をご'覧ください。 



•顆は 

• バイオな;体フィルターは別売品のため、付属されていません。 

ご人用の隙は別途お買い求めください。 (►裏表紙 I 
• バイオ抗体フィルターを取りがけなくても、空気清浮機の機能に支障はありません。 
•ご使巧済みのバイオ抗体フィルクーは不燃物ゴミとして処分してください。 
詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方まにしたがってください。 











空気の巧れ具含やニオイの変化を感知して、緑•穫•赤の3色の点のでミちれやニオイのレベルをお知らせします。 


>緑表示の場合は、空気がきれいな巧態です。 

少ない 


緑 
檔 

多ぃ 

赤 

〈ホコリ七ンサーランプ〉 

■次の場含、最ネ刀の7砂間は空気のミちれに関係なく 
緑色に点が T します。 

①前面パネルを取りなけた直後の運転 
⑤電源プラグを差し込んだ直後の運転 

■ホコリセンサーの反応が悪い場合は、感度設定を変更し 
てください。 26 ページ〕 


C.1XJ 

澄 

贈 羞 y 議葦議 

赤 


弱い I ニオイ I 


強い 


〈ニオイ七ンサーランプ〉 

■次の場含、最初の1お間は緑色に点！): J し、このげ態 
をニオイセンサーの感度の基準値とします。 

①前面パネルを取り付けた直後の運車去 
⑤電源プラグを差し込んだ直後の運転 


■ニオイの強弱が変わらず一定の場をは、ニオイが強い 
場合でも反応しないことがあります。 


I アンモニア1•ソ外のペット臭、ニンニク臭など、ニオイの 
種類によっては、反応しないことがあります。 


■ ニオイの感じちには個人差がありますので、表示が緑に 
戻ってもニオイを感じる場合があリまず。ニオイが気に 
なる場合は、風量手動運 e に切り換え、風量を強くして 
運転してください。 


センサーの種類と性質 


ホコリセンサー 

感ミ日します 

タバコ煙、花粉、ダニ、八ウスダスト、ペットの毛、ディーゼル粉 

感知することがあります 

湯気、ミ由煙 

ニオイセンサー 

感知します 

クバコ寞、料理臭、ペット•トイレ臭、生ゴミ臭、カビ臭、 

スプレー類、アルコール 

感おずることがあリまず 

急激な温度•湿度の変化、一酸化炭素などの無臭ガス、湯気、 

油煙、燃焼機器から化るガス 





















:ユニット1洗浄 
ユニット2就浄 


空清フィルター 
交換 


Hm 

HgllRI 


チャイルド□ツク 
(孤牌し） 



のど•はだ 

連続 

自動 













































eco ボタン 


巧すと省エネ運乾モードに切り換わり、 
もう一度巧すと通常運商に戻ります。 

• eco 運転ランプと風量ランプ r 自動」が点义 T 
します。 

•加湿切換で「のど•はだ」を選択している 
場合は、設定できません。 

「自動」「連続」に設定してからご使用ください。 
• 空気のミちれ具合と湿度状態(:※）に応じて 
「しずか」 r 弱」運転のみを自動的に調節 
します。 

※加湿運転時の場合 

•「しずか」「弱」運転のみのため、空気清浄、 
加湿能力ち低下します。 

• 就寝中などに使巧すると便利でず。 



尽 C。) 


加湿入ノ切ミ 


• 運転中に前面パネルを開くと、安全のため運転は停止します。 

■運転中に誤作動したとき 

運転中に雷などによリ本体表示部が異常点なしたリ、操作がで 
きなくなったときは、一度電源プラグを抜き、3秒じ(上待って 
か6をう一度電源プラグを差し么んで運転してください。 


如湿入/巧ボタン 

巧すごとに加湿運転の人/切が 
切り換わります。 

•加湿 r 入」設定中にランプが 
点のしまず。 

•加湿運転時も、空気清を運転 
を行います。 

(加湿の単独運鼠はできません。） 


巧 

STRERITIER 

ストリーマランプ 

ストリーマを出力する運転 
のときに点财します。 

[► 27べージ ] 


蹲 

STREBmeR 




運転入/切ボタン！ 

押すと運起、もう一度1 
押ずと停止しまず。 1 



加湿巧換ボタン 


加湿運転時のモードを選おできます。 


张15為區雜 


眷のど•はだ 


馨連続 


自動 

• 加湿 r 切」のときは加湿切換はできません。 
•加湿切換で r 自動」を選択した場合、湿度 
日0%をめやすに自動で運転を行います。 
♦加湿切換で「連続」を選がした場合、現在 
湿度に関係な<、連続して加湿運転を巧い 
まず。 


風量設定ボタン 


お好みの風量を選おできます。 〔 MA ぺ-ジ 
雜巧粉〔巧粉運範〕 


® 夕—ボ 

皆 

修強 
雌標準 

着弱 


® 自動 


〔巧粉運範〕 

5分ごとに風量が切リ換わり、ゆるやかな気流 
をおこして、花粉が床に落ちる前にキャッチ 
しやずくします。 

〔ターボ運転〕 

大風量で空気のミちれをすばやく巧り除きます。 


〔しずか運転〕 

微風運転となリます。 

就寝中などの使用をおすすめしまず。 

〔自動遲範〕 

空気のミちれ具合と湿度が態に応じて、 
自動的に風量を調節します。 


I 加湿切換で「のど•はだ」を選択した場を、風量は「自動」じなります。 

























■電源プラグをコンセントじ 
差し込む 


，つンセント 
電源プラグ 




>運範中に電源プラグを抜いて運乾を停止しないでください。 

>運範中に本体を動かさないでください。水もれ、故障や誤作動 
の原因になリまず。 


如湿ランプ 



3 


2 


1 ルーパーを手で動かして開ける。 



2 を巧す。 

• 前回加湿運転を巧っていた場合、自動的に加湿運転を行いますので、空気清ミき運転のみを巧いたい場をは 
(加湿ん tij ) で加湿ランプを消灯させてください。 

•電源プラグを差し A んだ直後、または前面パネルを取りがけた直後は、約2秒闇、運転操作ができません。 

3 け量） を巧して風■を切り換える。 

•押ずごとじ風量が切り換わります。 

f ►爆自動啼 • しずか唯•弱卡 • 標準啥錢強啼磯:夕-ボ啼翁巧粉 




3 


IPfifi 

空気のミちれ具爸 
風量(「しずか」 

CBS 


空気のミちれ具合に応じて、自動的に 
風量 ( r しずか」 r 弱」 r 標準」「強」)を調整します。 


微風運転となります。 

就寝中などの使用をおすすめします。 


大風量で空気のミちれをずばやく取り除きます。 

iBlfllli 

5分ごとに風量が切り換わり、ゆるやかな気流を 
おこして、花粉が床に落ちる前にキヤ、ソチしやすくします。 


風符調節についで 


ルーバーをまで動かし、3段階で風向調節ができます。 



t 納巧 


I 初期設定は、空気清を運転、風量「自動」になっています。 

S 源プラグを抜いた場ろや、前面パネルを外して再度運転した場合、また停止した後の次回運起時は、前◎の運転内容で運転を 
行います。 















































































































































加湿 + 空気清淨運を;したいとを 


加温運転時ち、空気清ミき運起を行いまず。 
(加湿の単独運爵はできません。） 


如湿ランプ 



4 5 3 2 


7 J レーバーを手で動かして開ける。 

2 巧®が 《) を}甲す。 

3咬通人み を巧して加湿ランプを 
点巧させる。 

• 前回加湿運転を行っていた場合、加湿ランプは自動的 
に点なします。 

4 を巧して加湿モードを 

切り換える。 

• 巧すごとにモードが切り換わリまず。 

'錢自動爭禱連続卡禱のど•はだ； 


自蠢 J 湿度50%をめやすに自動で運転します。 


連絲 加湿か足りないと感じるとき、または 

連続して加湿をしたいときに選キ尺して 
ください。 

の>\はド のどや肌にやさしい湿度になるように 
自動で運転します。 


A \ ミ主意 


加湿フイルターを必ず取りがけて運転してください。 


5 ( 蜀量)を巧して風■を切り換える。 

• 押すごとじ風量が切り換わります。 

• 「のど•はだ」は風量「自動」になります。風量設定は 
でさません。 

• 風量を設定したい場合は、加湿モードを r 自動」または 
「連続」にしてください。風量を強くすると加湿量も 

よ纪夕^^う~ 

■風 量 「自動」の場合、空気のミちれ具合と湿度状態に 
応じて、自動的に風量を調整します。 

•「連続」で風量 r 自動」じした場合、風量は「しずか」 
「弱」にはな LJ ません。 

ただし、 eco 運転を設定している場をは、 eco 運転 
の風量を優先します。（「しずか」「弱」のみで運転 
しまず。） 


のど*炼だ视逾についで 


室內の温度に含わせて、のどや肌にやさしい 
湿度し加湿します。 

乾燥が気になる季節にお使いください。 

• 目標湿度になるように風量を自動的に切り換えます。 
•湿度をかし高めに設定しているため、外気温と室内温度の 
差が'大きいと結露しやす < な LJ ます。 

■室ののが態と運転の容 


ft 測巧 



>加湿運転中は、水タンクの水が加湿トレーじ供給される際に r ポ〕ポコ」などの音がする場台がありますが、異常ではありません。 
I 如湿運転中に設定湿度に到達したり、給水ランプが点のすると、加湿運転は停止しますが、空気清ミ争運転はそのまま行います。 

I 風■設定により加湿量は異なります。 





































































liiHIBlIlim i/MMk mSSM fSSKSm 裹 

O モ人す I 甲巧巧 


么警告 


お手人れの前には必ず運転を停 I 卜し、 
電源ブラグをおく。 

(感電やけがの原因） 


お手入れの隙の各部品の取外しは、数字の順香に巧つてください。 



前面パネル 





111 


氷タンク 


3プレブイ夕， 


4 


ユニット1 

(プラズマイオン化部） 


((^ 


が水のナ-け广表面のミちれが 
ミちれの気になるときに ホ□がの L ひし気(こなるときに 




2週間に1度 



ふき取り 


22ぺ-ジ 


I い I ■ Il'Ml 11 liiHiMi I N 1 I 


[►:22ぺ:一鷄;| 


0 22ベージ] 


難 


f 上図は巧向極板を^ 

I取り外しています。; J 

「ユニット1」洗浄ランプが 
点义 J したら 


つけおき 


；► 20ベー携 


おしらせランプが点か；[したら、操作パネルでお手入れ箇所を確認してください。 

•空清フィルター交換ランプ、「ユニット1 • 2」洗净ランス給がランプのいずれかが点义了 •点滅しています。 



♦取り外した前面パネルは、表面が傷付いたり、裏面の突起部が破損しないようにミ主意してください。 

裏面の突起部は、パネルを開くと電源が r 切」になる安全スイッチの役目をしています。 

破損しますと、運転ができなくなリますのでごを意ください。 


















































































































































さ部の取かし•巧付け 


取外しかた 


1 前面パネルをかす。 

•突起部（左ち2力巧）を押して、手前に引き上げ、 
巧り外す。 



5脱臭触媒ユニットを外す。 

•とつ手を持ち、手前に引き上げ、取り外ず。 



2水タンクをかず。 

•とつ手を持ち、手前に引き上げ、耶リ外す。 



3 プレフィルターをかす。 

• 上部の凹部に指を引っかけて手前に引き、ツメ（左ち 
4力巧）をユニット1の巧（左ち4力戸斤）から外す。 



4 ユニット1をかす。 

•とつ手を持ち、手前に引き上げ、敢リ外す。 

































































































取付けかた 


7 腑臭触煩ユニットを取りがける。 

•とつ手を持ち、本体下部の溝 （4 力巧）に脱臭触媒 
ユニットの突起部を差しんで、本体へ押し込む。 


差し A む 



脱臭触媒ユニ、: 


つ!)「カチッ」と音がするまで\ 
\押し込む / 





巧向極板 


プラズマイオン化報） 



鋭莫雜!媒ユニット 


①イオン化枠のツマミ住ち2力所）に対向極板を差し A む。 




対向極板には上下- 
左ちの区別はありま 
せん。矢印が見える 
状態で巧り付けてく 
ださい。 


イオン化枠 



ツマミ（白色） 


② r カチ，ソ」と音がするまで確実に押し込む。 

③ もう片方の対向極板も巧り付ける。 


么 ユニット1を取り付ける。 

•とつ手を持ち、本体下部の溝 （2 力巧）にユこ 
の突起部を差し A んで、本体へ押し込む。 


ユニット1 


/Stiffly If ffjlTN' 

/i l り川り 1 [ tTTTniA 

か IflA 


①一 

差し么む 


咬 r カチッ」と音がするまで' 
甲し么む ン 



3 プレフィルターを取り付ける。 


•ツメ（左ち4力戸がをユニット1の巧（左ち4力戸の 
に合わせて差し込む。 


左上のツメ 
(1 力戸斤） 

(左上だけおが 
が異なります。' 


ホ弓。^ 

ユニット1の 巧 

(左ち4力取違! 


その化のツメ/ 
(3 力恥 （ 



ユニット1 


4 水タンクを取り付ける。 


とつ手を持ち、本体下部の穴に水タンクを 
差し込んで、本体へ押し込む。 




がタンク 


差し込む 


② r カチッ」と音がするま 
\押し込む / 


5 前面パネルを取り巧ける。 


本体下部の溝にパネル下部のツメ （ 2力巧）を差し込 
んで、パネルを閱じる。 


[上から見た國] . 


下部溝 （2 力巧: 


カチッ」と音が' 
X するまで巧す/ 




前面パネル 


前面パネルが正しく装着されていないとまをスイッチ 
が作動し、運範しない場含があります。乐16ベージ 1 



































































































ユニット 1 •ユニット2のお手入れ 


おを入れの 
めやす 

「ユニット1 . 2」洗をランプが点の 
したら 

m ユニット1洗を 

翁ユニット2洗を 


晒圍議 1111 1;111 



ミちれが気になる場合は、「ユニット1 • 2」洗をランプが点のしていなくても 
お手入れしてください。 


ミ主意- 

ふき取リやこすり洗いの際は、ゴムま袋を 
使巧してください。 

巧向極板、イオン化線、ストリーマユニットの 
針で手を切るおそれがあります。 


内容 

立ニッ I 

卜1 

①イオン化枠 ⑤イオン化線 

③対向極板 

各部品を取り外す。 

018ぺ-ジ I 

(►18ぺ—ジ1 

掃除機などで表面のホコリを 
吸い®る。 

▼ 



めるまミ夏または水につけおきする。 

(約 1 時間） 

▼ 



ちとす 4 

雜聰 ㈱ 

■ 

流水でずすぎ水気を切る。 

▼ 

風通しのよい日陰で乾燥する。 

(約 1 曰） 

▼ 



各部品を取りがける。 

(► 19ページ） 

(► 19ページ1 


①イオン化枠（つけおき豁乾燥する前に行ってください。） 

• やわらかい布で樹脂部のミちれを落としてください。 

•凹凸がぁリ指が入りにくい部分は綿棒などでミちれをふき取ってください。 
•布などのせんいクプが残らないようにしてください。 

誤作動の原因になります。 




、 . _/ I U • // ' _ / 

凹凸がある部巧は綿棒などで 
ちれをふき取ってください。 













—/ K 点音、- 

■対向極板の奥には、イオン化線があります。耳リがけ、取外し 
の際はこのイオン化線を切6ないようにミ主意してください。 
•イオン化線が切れたまま運歷すると、「ユニット1」洗ミき 
ランプが点灯します。「ユニット1」洗ミきランプが点な中 
は集塵能力が低下します。 

•誤ってイオン化線が切れてしまったときは、交換が必要 
ですので、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご 
相談窓□にご相談ください。（お客様自身では交換しない 
でください。 ）1 ►裏表紙〕 



③イオン化線 （8 本） ④ストリーマユニット 

• やわらかい布でイオン化線と周辺の •針にゴミが付着している場をは、綿構などの 

樹脂部のミちれを落としてください。 やわらかいもので輕くふき取つてください。 



イオン化線は、薛くふいてください。 

強く引つぱると切れるおそれがあります。 




針が変おすると脱臭能力が低下します。 






























さ部のお手入れ 


A 警告- 

♦ガソリン、ベンジン、シンナー、ミガ丰粉、化ミ由、 
アルコール などは使巧しない。（ひび割れ-感電- 
引义の原因） 

• 本体を水洗いしない。（感電や义災 • 故障の原因） 


前面パネルの掃除 


非化 

• 水で湿らせた布またはティ、ソシュなどでミちれをふき取って 
ください。 

♦ちれがひどいときは液体中性洗剤を含ませた布でミちれを 
ふき取ってください。（洗剤が残らないようふき取って 
<ださい。） 



硬いタワシなど 
r を使用しない 


傷の原因じなることが 
あります。 


ルターの掃除 


麵詞阔細做 IWfc 



-ニットの掃除 


■詞綺麵 I 水洗ぃ不可11交換不要 I 

•脱臭触媒ユニットを外して掃除磯でホコリを吸い取って 
ください。 

• 表面をこすらないでください。 

•脱臭触媒ユニットの取外し•取がけかたは、各部の取外 
し•取がけを参照してください。 い8,19ぺ-ジ1 

•脱臭触媒ユニットの枠のミちれが気になる場合は、水で 
湿らせた布またはティッシュなどでふき取ってください。 
ミちれがひどいときは、液体中性洗剤を含ませた布で巧れ 
をふき取ってください。（洗剤が残らないようふき取って 
ください。） 

• ニオイが気になる場合は、表面を霧唤きなどで軽く湿らせて 
から風通しのよい日陰で乾燥させてください。(約1日） 



广 水洗いしない 


水洗いすると型くずれ 
して使用できなくなし J 
ます。 



♦ 掃除機などでホコリを吸い取った後、水洗いしてください。 
♦ミちれがひどいときは、やわらかいブラシや中性洗剤を 
使って洗い、洗剤が残らないように卡分すすぎ洗いを 
してから日陰でよく乾かしてください。 



水滴が残っていると r ユニット1」洗ミきランプが点なする場をが 
あリまずので、十分に乾かしてからご使巧ください。 


水タンクの掃除 


• 給水のたびじ、水タンクじか量の水を入れ水タンクのキャップ 
を閉めた状態で、振り洗いしてください。 

•ミちれが取れにくいときは、やわらかいブラシや薄めた 
液体中性洗剤を使って洗い、洗剤が残6ないように十分 
にすすぎ洗いしてください。 

•表面のミちれが気になるときは、水で湿らせた巧または 
ティッシュなどでミちれをふき取ってください。 



センサー用空気取入れ□の掃除 

(ホコリ•ニオイ•温度•湿度センサー） 


•掃除機のすきま巧ノブルなどを使用して、センサー巧 
空気取入れ□にイ寸着したホコリを吸い取ってください。 



• 本体は水で湿らせた布またはティッシュなどで巧れをふ 
き取ってください。 

•ミちれがひどいときは液体中性洗剤を含ませた布でちれを 
ふき取ってください。（洗剤が残らないようふき取って 
ください。） 




























麵議麵 iiiiBiiilitt 


空清フィルターは、空清フィルター 
交換ランプが点のまたは点滅する 
まで交換は不要です。 


一— 化巧幕クイルクー 

がま人れの 空清フィルター交換ランブが 

めやす 点 1 U または点滅したとき 茲!沾) 

織れの I 水洗い不可 

前西バネル、水タンク、ユニット1、 

脱舅触媒ユニットを外ず。 

♦詳しい题みしかたは、占18ぺ-ジ)。 


フイルクー槪銷部 



前面パネル水タンク ユニット1 脱臭が媒ユニット 


1 巧清フィルターを新しいものと取り替える。 

①使用済みの空清フィルターを外ず。 

•脱臭触媒ユニット（表側）の左ちにある突起部 
(を日力所）から空清フィルターを外す。 

③フィルクー収納部から新しい空清フィルター(1回分) 
を取り化し、脱臭触媒ユニットじ取り付ける。 

• 空清フィルターの左ちの穴(を5力所）を脱臭触媒 
ユニットの左ちにある突起部（を己力巧）に引つか 
ける。 



• 空清フィルクーを脱臭触媒ユニットの上下のツメ 
(4 力所)の下に差し込む。 



前面パネル、水タンク、ユニット1、 

脱莫雜媒ユニットをもとどお y 取 y 巧ける。 

•詳しい取がけかたは、 fM 9ぺージ I 田 


を巧がおわった5 _ 

1 電源 プラグち是し込む。 

2上部の留青フイルター交換のリセット 
ボタンを2砂間長巧しする。 

(「ピッピッ」と音が鳴り、空清フィルクー交換ランプ 
が消灯します。） 



•空清フイルクーをを換しても、リセ、ソトボタンを2秒間 
押さなければ空這フイルクー交換ランプは消のしません。 



•空清フィルクーがミちれてしがぶくても、空清フィルター交換 
ランプが点な-点滅した場合は、空清フィルターを交換し 
てください。見ためのミちれとフィルターの性能は比例しま 
せん。 

• 空清フィルターの交換時期は、使いかたや設置場所により 
異なリます。 

空這フィルターを換ランプは、タバコを1日10本吸うご家庭 
で毎日使用した場合、約2年で点のします。 

〔空気のミちれが多いところでご使用の場台は、交換時期が 
早くなります。） 

• 風量設定が^」 t さい場合は、点のするまでの期間が長くなり、 
大きい場合は短くなります。 

• ミちれやニオイが気になって、空清フィルター交換ランプが点灯 
する前に交換した場合でも、空這フィルター交換のリセット 
ポタンを2秒間巧してください。 


、 おがご'が•:::權〇ミちミら巧採て r'、 さ〜.. 〜•' がを!常妻 

なかを^^^":か；、掌红■養ぶ管み化が咬 


■交換用の空清フィルターはお買い上げの販売店またはダイ 
丰ンお客様ご相談窓□じお申し込みください。§裏表紙 I 


• ご使巧済みの空清フィルターは不燃物ゴミとして処分して 
ください。 

詳し < はお住まいの地域のゴミ分別ちまじしたがって 
ください。 





























加湿フィルターと加湿トレーのお手入れ 


加湿トレーと水きの取外しかた 


1 前面パネルとかタンクをかず。 (► 18 ぺージ ） 

2加湿トレーを引を出し、か車ごと 
加湿フイルターを取0かす。 

•水タンクを外してからでないと、加湿トレーは引き 
化せません。 

• 加湿トレー下部の凹部を持って引き化してください。 
^下図参腿^ 

•水が入っている場合がありますので、ゆっくり引き 
化してください。 

• 持ち運ぶ場合は、加湿トレーの下部を持ってください。 
〔側面は持たないでください。） 


/ t \ を意 

水タンク差这 
部の穴に指を 
入れない。 
(けがの原因） 



jfjD/l h U — \凹部 


加湿 
フイルター 


加湿トレーと水車の取付けかた 


ブ加湿トレーを取が寸ける。 

• 水車を加湿トレーにもとどおり取りがけ、加湿トレー 
を「カチ、ソ」と音がするまで本体に押し込んでくださ 
い。正しく取りがけられていないと、加湿違転しない 
ことがあります。 

水車を取りイ寸ける 「カチッ」と音が 



水車と加湿トレーはイラストの向きに取りがけてください。 


2化タンクと前面パネルを取り付けて 
電源 プラグを差し込む。 い9ぺ-ジ j 




圍議誦議画圍歷誦 li 圓圍謙圓誦圓誦議圓画誦圍議画画 BBiii * 
唤おコからニオイがしたり、舶證羣(水の減りかた）がみなくなつ 
てきたときは、下記のを I 員でおま入れしてください4 


めるま瀑または化でつけおを统いずる。 

•加湿フィルターは铃から外きおいでください。 

• 加湿フィルターは力を加えで魏わないでください。 

型くずれのおそれがあ y まず。 

♦やわろかいスがンジでかるくこす y 就いしてください。 
♦ ブラシを使った y 強くこすゥたりしないでください。 

A 力 日湿フィルクー 


♦きれいな水を使箱してすずぎ謀いを十なにしてくだきい* 
(ニオイの発をや変色の原固） 

• おま入れ後はぬれたままでもご使庵できまず。 


f カバーをが U 畑湿トレーとカバーを 
か蘇いずる。 

♦水あかでミちれているときな、クエン酪をおかした法 I る 
ま屬またはみじ瀑したやわらがい布やブラシでおあか 
を取り餘き、水魏いしてください。 


おを入れの 
めやず 

1力ちに1度またはニオイや;'ちれが気になるとき 

おま入れの 
しかた 

C ぉ™ 


お寺入れの 
めやす 

1力月に1度またはニオイやミちれが気になるとき 

おま乂れの 
しかた 


















加湿フィルクーや加湿トレーが法れているとニオイがずる場合があリまず。 

ニオイやミちれが気になるときは、下記の内容じしたがってお手入れしてください。 


水あか（白や茶色）が取れにくいとき 

(水あかがが着したまま運転すると加湿量が低下します。） 

めるま湯(約40でな下）またはかにクエン酸を 
入れて落かず。 

使巧 量：水 3 L に対して、クエン酸約 20 s (大さじ 2 枫 

加湿フイルターを入れてつけおをずる。 

(約2時間） 


ミちれが気になる 
ときは、つけおき 
時闇を延長して 
ください。 


>クエン酸は薬局•薬店で 
お買い求めになれます。 


リ日湿フィルター 




I 洗剤の使用によ y 変色することがあ y まずが、ご使箱上に間題 
ありません。 

I 就魏はを慧*きで淡め巧れた晝を僅巧してください。 




• 巧撫巧の施湿フィルターは，お賽い上げの瓣売店またはダイキン 
お察祿ご梅 g 察口にお申し么み < ださい ゥ [►裏表紙) 

♦ ご使谋濟みの加湿フイルを*-は不燃概:として地分してくど 

詳しくはお住まいのお域のゴミ分剔ち法にしたがって<ださい。 


• フ□ー トや銀イオンカートリツジは外さないでください。 

♦フ日ートをかずと、如遙遲載ができな<なリまず。 

銀イすンカートリツジを外ずと、端お，ヌメリ防止の効!4が 
得られなくなりまず。 

• ご使巧の水質や環境によ y 、 抓湿トレーにたまった水が水あか 
などにより変をすることがあリます。その場をは左記巧容に 
したがってお手入れし T ください。 

化％"〜…‘…. •線む:.：:^,... -- 口—卜 



-銀イオンカートリッジ 

除菌 ■ヌメリ 防止に効果が 
閣あし!ます。 


交換のしかた 


交換のゆやす 


1 加湿フィルターと水車を 
固定している軸巧取0かず。 


約10年 



2水車を分解ずる。 

•水車を両手で持って、水車（上部）をち巧の方向に 
「カ チ、 ソ」と音がするまでスライドさせて A マークを 
ずらしまず。 

• 水車（上部）を取り外します。 



• 不要になつた加湿フイルターを取り外します。 


3 巧しい加湿フィルターを水まに取り付ける。 

• 水車（下部）にある突起部 （12 力所）と加湿フィル 
ターの穴 （12 力所）を合わせる。 



4 水車を組み立てる。 



鑛 





































ホコリセンサーの感度設定 


msam 


給水ランプ 


風量ランプ ストリーマランプ 



加湿切換 r 自動」ランプ 風量ランプ(巧粉) 


ホコリセンサーの 感度設定 


■ホコリセンサーの感度がお好みに合わないときは、設定を変更してください。 

1 1運転扁) を神して運面ずる。 


2 運拓中に 苗道) を約已砂間巧し、 r ピッ J と音がなるまで待ちまず。（運励ま停止しまず。） 

(| jp を押ず。 

•(風量;)を押した後「ピ、ソ」と音がしたら、ボクンを離します。 

•風量ランプ(弱•標準•強）のいずれかが約日秒間点滅後、現在設定されている感度に対応するランプが点灯します。 


ん を巧したまま、 


3 is ぉが。 j で感度設定を変更ずる。 

• 押ずごとじ風量ランプが切り換わリ、感度が変更できます。 

• 感度設定は風量ランプで表します。 

風量ランプが切り換わらない場合は、電源プラグを抜き、3秒じ(上待ってから電源プラグを差し込んで 
もう一度最初から操作して < ださい。 


感度を 高く したいとき一•-風量ランプを「強」にする。 
感度を 低く したいとき^風量ランプを「弱」にする。 



感度 

©強 「高い 



獅標準普通 



〇弱 低い 


センサーが反応 
しやずくな LJ まず。 


初期設定 


センサーがにに、 
しじくくなります。 


4 設定変更を、 a ) を押ず。 

•「ピッ」と音がし、設定されたランプが点滅します。 

5 -度電源プラグを巧を、 3 砂な上待ってか 6 もう一度電源プラグを是し込む。 


これで設定完了です。この操作を巧わないと通常運乾モードには戻りません。 























































スト iJ -7 の出力設定/お知目せ音を消す 


トリーマの出力設定 


初期設定「通常」 


■ストリーマの化力設をを変更できます。ストリーマ放電の 
「シュー」という音や、オゾンのこオイが気になるときは 
「低め」に設定して<ださい。「低め」設定で運乾すると脱臭 
能力が低下しまず。「通常」設定でのご使巧をおずずめしまず。 


給水ランプ点仰時のお知らせ音 
r ピーッピーッピーッ」を消したいとき 


■ 就寝時などお知らせ音「ピー、ソピー、ソピー、ソ」が気じなる 
ときにお使いください。 


1 拜を巧して運拓する。 


2 運拓中にを約 5 砂巧巧し、 

r ピッ J と音がなるまで待ちまず。 

( 運面は停止します。） 

運輯乂ノ j を巧したまま、 dD を巧す。 

•(1 雷 I )を巧した後「ピ、ソ」と音がしたら、ボクンを 
離します。 

• 風 量 ランプ(花粉）とストリーマランプが約日秒闇点滅 
後、点のしまず。 

ストリーマランプの点減-点灯は、設定状態により 
異なります。 


1 運起を停止したが態で、 如显切換）を 
約 3 秒間 f 甲ず。 

• 「ピ、ソ」と音がし、加湿切換「自動」ランプが約日秒間 
点滅し、 r お知らせ音なし」に設定されます。 

もう一度 (® ra ) をが]3秒間キ甲すと、「ピッ」と音がし、 

加湿切換「自動」ランプがが]日秒間点 W し、「お知らせ 
音あり」に戻りまず。必要な場合はその都度設定して 
くださし、 

•「おがらせ音なし」に設定後、給水ランプが点化する 
と「おがらせ音あり」に戻ります。必要な場合はその 
都度設定してください。 


3 ( 運心 ® j で設定を変更する。 

•巧すごとにストリーマランプの点灯•消のが切り 
換わります。 

• 設定はストリーマランプで表しまず。 

ストリーマランプが切リ換わらない場台は、電源 
プラグをおき、3秒じ(上待ってから電源プラグを 
差し A んでもう一度最初から操作してください。 


ストリーマ出)力を 
「通常」じ設定 
したいと含 

ストリーマ化力を 
「あめ」に設定 
したいとき 


► 


ストリーマランプを 
点巧させる。 


韻 

すおを巧 SUS — 


ス h リーマランプを 瑞 
消巧させる。 Sfsssn 


すべての風量でストリーマ運転し、ストリーマランプ 
が点紅します。 

風量によリストリーマ運転が態が変わりまず。 
(下表参照） 



類;;;;;; i 議 ;;;;;;靈篇;:;; 


ストリーマ 
ランプ 

1 

誦滞顏 i 議囊 If ミ gg: ミ;:ぉ:: 

停止 

消な 

薦議;;1灘结讓一漱 

運転 

点义了 

き動.花粉 

その時の風量により変化します 


SCO 

停止 

消化 


4 設定を、を f 甲ず。 

•「ピッ」と音がし、風量ランプ(花粉）が点滅しまず。 
「通常」設定にした場合は、ストリーマランプも点減 
します。 

5 — 度電源プラグを巧を、 3 秒似上待って 
か S もう一度電源プラグを差し込む。 

これで設定完了です。この操作を行わないと 
通常運転モードには戻りません。 














表巧ランプがこんなとをは 


知合水 


「ヒーッ c ーッヒーッ」 
という音が鳴り、給水 
ランプが点滅。 

加湿トレーが外れていま 
す。加温トレーをしっか 
リ取リ付けて< ださい。 

し ► 24 ぺージ j 


责のど•はだ 
^連縮 
自動 

「ピーッピーッピーッ」という音が鳴り、 3 つの 
ランプが同時に点滅。 

温度-湿度センサーが故障していまず。 


販売店またはダイキンお客様ご相談窓□まで 
ご相談ください。乐裏表紙〕 


米全 

準 

4 つのランブが同時に点滅。 
(おしらせランブも点滅） 

峡出!□内部に障害物がある 
か、ちしくはフアンモーターが' 
故障しています。 


30 t 40 • 50 • 60 • 70 

0SQSQSSQO 


離売店またはダイキンお客様ご 
相談窓□までご相談 < ださい。 

〔►裏表紙 1 


「ピーッピーッピーッ」とし巧音が鳴り、 

「ホコリ」「ニオイ」の 2 つが同時に点滅。(赤色） 

本体を大きく傾けたり、倒したりすると点滅しまず。 
本体を水平な場所に設置し、運転入/切ボタンを巧し 
て < ださい。 





























































Q ： 如湿遲範やに蒸気が見えないのです力ん" 


Q ： 加湿運き去やに吹き出す風が冷たいのですが… 


A - 水を沸とうさせて蒸気を化すちまではなく、加遜フィルターに風を A - 加湿フィルターに含まれる水が気化ずるときに空気やの熱を 

あてて気化させる方式のため、蒸気は見えません。(>2ベージ) うばうため、室喊急度よリみし借:い蠢度の圃が唤き化します。 


Q ; ホコリセンサーの感度が悪いようなのですが… 

A- お部屋の広さによ y ホコリセンサーの反応腺圍が巽なるためです。 

ホコリセンサーの感度設をにしたがって調節してください。 〔^26ペー巧 

Q - 聪寞離據ユニットは水洗いできますかマ^ 

交換は必要ですか？ 

A- 水洗いできません。（水洗いずると 
型くずれして使用できな < な y まず。） 

水洗いしてしまった場合は、お買い上げ r ~~ : な'—、 

の離売店またはダイキンお客様ご相談窓 S 
... □にご相談ください。 ! m 

本がから取りかし、掃除機でホコリを！ 

11111吸い取って < ださい。 i - JI 

画画:また、を換のお雲はぁリません。 ! . 

i 圍圍■圍誦圓圍議議麵誦画1*111111 ... 戶ソ化片 
!iii 誦 i 誦麵圍議 i 議 i 誦 i 圍議誦瞧! 

閒脂;;;;;^ リ^® 





イオン化線が胡れてしまったのですが-‘ 

交換か'必要でずので、お買い上げの飯売店または 
ダイキンお容様ご相談窓。にご相談ください。 

fi 裏表紙 

お客様自身では交換しないでください。 


[療作パネル] 



にニット1」 • にニット 2」 洗浄ランプが点のやも使巧して問題ないですか？ 

安全のためイオン化線とストリーマユニ、ソトへの電気の供給をストップしますので、 
電気集塵機能と脱臭機能がしちじるしく低下しまず。 

内部の掃除を行い r ユこット1」 • 「ユこ、ソト2」就をランプが消えてからご使用して 
ください。（点灯していても、安全上問題はありません。） 



加湿フィルター 


Q ： 施湿フィルターがなくても運乾はできますか？ 胃フィルター 

A * お□湿運転には入りますが班湿できません。 

お刑離フイルク-を取りがけてください。 癖^ 

(空気清賴騎まできまず。） : 

圍 li 画 iiSli ® 圓圍圍圍圆画 

A * 水車が'ないとが]湿フィルターを回転させられないため、地湿運転をしても施湿できませ / J 
’販売店またはタイキンお客樣ごネ目談窓□までご連絡の上、水車をご購入ください。 
(別売品の交換用如湿フィルターには、水車はがいていません。） (►裏表紙] 

Q ： 加湿トレーに巧いている銀イオンカート W": W フ？ _卜 ィ: りが i 

リッジは交換しなくてもよいのですか？ ：で:ご® 辭就 … I 

A : 銀イオンカートリッジは10を闇交換不要です。 巧止に効果が 


/銀イオン 
カートリッジ 

除菌•ヌメリ 
巧止に効果が 
あ u ます。 


フロート 


類！ 

ク 

を 

と 


































































加湿運起が運範 / 停止する際に「カチ、ソ」という音が発生する 
場合があります。 

水タンクの水が加湿トレーに供給される際に r ポ〕ポコ」という 
音が発生する場合があります。 

加湿運転時に水車が回転する際に発生する離動音です。 

音が気になる場合は本体の設置場所を変えてください。 


水車から加湿フィルターに水をかける音です。 


運転中はユニット2から「シュー」というストリーマ放電の音が 
します。使巧条件により音が小さくなったり、音質が変わるこ 
とがありまずが異常ではありません。 

気になる場合は、本体の設置場所を変えてください。 

♦ユニット1.ユニット2が確実に取り付けられていますか？ 

今 ユニット1を「カチッ」と音がするまで押し込んでください。 

| >19ぺージ 1 

ユニット2を奥まで確実に差し 3 A んでください。 

•ユニット1•ユニット2にホコリなどがイ寸着していませんか？ 

[► 20, 21 ぺージ] 

♦空清フィルターが正しく取り付け6れていますか？ 

正しく取り付けられていない場合、音が大きくなることがあり 
ます。 巧 


加湿運轟中、「カチッ」 
という音がする 

加湿運転中、「ポコポコ」 
という音がする 

加湿運乾や、「ジリジリ」 
「グー」という音がする 

加湿運転中、「ピチャピチャ」 
という音がする 


運転や、「シ: 
音がする 


-」という 


運おや、 r パチパチ」「ジー」 
という音がする 


運転音が大きい 


運転しない 


•加湿トレーが正しく取りげけられていますか？ 

(給水ランプが点滅） 

今 加湿トレーを「カチ、ソ」と音がするまで本体 I こ押し込んで 
ください。- 

• 前面パネルが外れていませんか？ 

操作パネルのランプがいずれも点灯しない場合は、前面パネル 
が外れてし巧可能性があります。 

今 前面パネルを確実に取り付けてください。 〔 MS ページ] 

参前面パネルの裏面の突起部が破損していませんか？ 

今奕起部を確認してください。 


故障かな？と思った6 


修理のご依頼やお問い合わせの前に、じ TF の内容を確認してください。 
それでもまだ異常があるときは、 


にご相談ください。 


>裏表紙 J 


111 


難まお 


お調べ<ださい 




























































































































空清フィルターランプが 
長時間点义了しない 


■風量ランプ「強」「標準」 
「亂 r しずか」が 
すべて同時に点滅する 

■風が出ない 

ホコリセンサーと 
ニオイセンサーの 
2つのランプが同時に 
点滅している（赤色） 


ユニット1•ユニット2を 
掃除したのに r ユニット1> 
「ユニット2」洗をランプが 
消えないまたはすぐに 
巧点のする 


ホコリセンサーランプが 
擋色やホ色のまま 
変化しない 


水を入れたのに 
給水ランプが点のする 

空清フィルターを交換 
したのに空清フィルター 
交換ランプが消 W しない 


ニオイがするのじランプが 
緑色になっている 


ストリーマランプが 
点义 J しない場含がある 


•空清フィルターの交換時期は、使いかたや設置場所により 
異なります。空清フィルター交換ランプは、タバコを1曰 
10本吸うご家庭で毎日使用した場合、お2年で点灯しまず。 
風量設定がルさい場合は、点好するまでの期間が長<なり、 
大きし'' 場合は短 < なります。 

•吹出□内部に物が入っていませんか？ 

今電源プラグを抜いて障善物を取り除き、もう一度電源を 
入れ直して運転してください。 

それでも左記のような状態が続く場合はファンモークーが 
故障していまず。また、障害物が取れない場合は、お買い上げ 
の販売店またはダイキンお客様ご相談窓□じご相談くださしん 

♦本体を大きく傾けたり、倒したりしていませんか？ 

み本体を水平な場所に設置し、運転入/切ボタンを押して 
ください。 

♦ユニット1•ユニット2が確実に取り付けられていますか？ 

今ユニット1を「カチ、ソ」と音がずるまで押し A んでください。 

!► 19ぺージ J 

ユニット2を奥まで確実に差し込んでください。 

♦ユニット1•ユニット2にお手入れ時の水滴や洗剤、せんい 
クズが残っていませんか？ 

今お手入れ後は、洗剤やせんいクズが残らないように十分 
水洗いし、完全に乾かして<ださい。 

•イオン化線が切れていませんか？ 

今イオン化線をご確認ください。 (► 20. 21 ページ ] 

切れている場合は交換が必要ですので、お買い上げの販売 
店またはダイ丰ンお客様ご相談窓 □ にご相談ください。 

♦センサー用空気取入れ □ にホコリがたまっていませんか？ 

今センサー用空気取入れ □( こが着したホコリを掃除機で吸い 
取ってください。 [► 22 ページ ] 

ホコリを吸い取ってしばら < 空気清浄運転 fM 4ページ） を 
続けると、正常なが態に復帰します。 

♦ M 湿トレー巧のフ□ー トが水あかで動かな<なっていませんか？ 

今ブラシなどで水あかを取り除いてください。 [► 24,25ページ) 

• 空清フィルターリセットボタンを2秒間長巧ししましたか？ 

今空清フィルターを交換しても、リセットボタンを2秒菌 
巧さなければ空清フィルター交換ランプは消灯しません。 

• 電源を入れるときにニオイが多量に発生していませんでしたか？ 

今電源を入れてか6最ネ刀の1分間をニオイセンサー感度の基準 
とします。 〔► 11 ぺ-ジ ] 

空気がキレイなとき （ニ オイがないとき）に電源プラグを 
おき、3秒じ(上待ってからもう一度電源プラグを差し) A んで 
運転ずると、ニオイセンサー感度の基準を修正できます。 

♦ストリーマ出力を「低め」に設定していませんか？ 

今「低め」に設定すると風量によリストリーマの運転状態が変化 
するため、それに合わせてストリーマランプの点化が態も変 
イヒします。 [► 27ぺージ J 


お調べ<ださい 

























故障かな？と思った 5 


参風の巧きわたらないところに設置していたり、周囲に障喜物 
がありませんか？ 

今お部屋全体に風が巧きわたる障害物のない場所を選んで 
ください。 

• プレフィルター、空清フィルターにゴミがたまり過ぎていませんか？ 

今 お手入れをしてください。 [► 22, 23ぺージ] 


•る人数での喫煙、焼肉などで一時的に室內にニオイが多量に 
発生していませんか？ 

今 運転していると徐々じニオイがなくなります。 

参本体を他のお部屋へ移動しましたか？ 

今もとのお部屋のニオイがずる場合がありまず。 

しばらく運転を巧ってください。 

• プレフィルター、空清フィルター、ユニット1、如湿フィルター、 
加湿トレーがミちれていませんか？ _ 

今お手入れをしてください。 〔► 20〜25ぺ—ジ] 

また、脱臭触媒ユニットのニオイが気になる場合は、表面を 
霧□欠きなどで軽く湿らせてから風通しのよい日陰で乾燥 
させてください。(約1日） 

♦ 如湿トレーの残水は給水のたびに捨ててください。 

•お部屋に常時ニオイを発をさせるものはありませんか？ 

〔塗装、新しい家具、壁紙、スプレー類、化粧品、薬品） 

今常時発生し続けているニオイは取り切れないため、お部屋の 
換気を併用していただくか、風通しのよいお部屋でしば6く 
運転を行ってください。 

♦微量のオゾンが発生するため、唤化□からニオイがずること 
がありますが、ごくわずかであり、健康にち障はありません。 


♦気化式加湿のため、湿度が高いときや寒い日は、水の減り 
かたは ゆつ < りにな LJ ます。 

•加湿モードが「自動」「のど•はだ」で運転した場合、お部屋の 
湿度が高いと加湿逞転を停止します。い5ページ j 


♦ 加湿入/切ランプが点のしていますか？ 

今ランプが消えている場合は(^^^を押してください。 

参加湿フィルターは正しく巧リイ寸けられていますか？ [► 24ぺ-ジ ] 

♦加湿フィルターに水あかやミちれがな着していませんか？ 

今加湿フィルターに水あかやミちれが付着していると性能が低下 
します。水質 I こよって加湿フィルクーのミちれかたは異なリ、 
性能が低下ずる場合がありまず。 

加湿フィルターを洗净してください。 (► 24, 25ページ) 

♦ 給水ランプが点滅していませんか？ 

»点滅してし巧場合は、加湿トレーが正しく取り付いていません。 
加湿トレーを取りがけ直してください。尼24ぺ^ 


清浄効果が得られない 


吹出□か6ニオイがする 


► 


■水タンク(こ水を入れた 
のじ加湿しない 

■水タンクの水が減らない 


お調べください 


t ではあ y ません 


お調べ<ださい 


かタンク 


空清機能 
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裏表紙 


20 , 21 


な巧 

のど•はだ加湿 . 

ニオイセンサー 

•空気取入れ □. . 

•お手人れ . 


は巧 

バイオ巧がフィルター（別売品） 

•取がけ . 

表示ランプ 

•説明 . 

•明るさを変えたいとき . 

•点な • 点滅したとき . 

風■設定ボタン . 

吹出 □. 

プラズマイオン化部（ユニット1 ) 

•取外し . 

•お手入れ . 

プレフィルター（緑色） 

•お手人れ . 

フ□—卜 . 

別売□ち . 

ホコリセンサー 

• 感度設定 . 

•空気取入れ □. 

•お手入れ . 

保証と アフター サービス . 


ま行 

水タンク 

•巧外し . . 

•お手人れ . 


や〜わ巧 

ユニット1, 2 

•お手人れ . 


た巧 


夕ーボ運军占 . 14 

巧向極板 

•取外し . 18 

•お手入れ . 20, 21 

脱臭輔媒ユニット 

•取外し . 18 

•お手入れ . 22 

チャイルド□ツク . 12 

電源コード . 3 


hJL # ^ 謙％ク 

ごくいん 


ぁ巧 

安全ガード . 3 

安全スイッチ . 16 

イオン化線 

♦お手入れ . 20, 21 

運乾中に誤作動したとき . 13 

eco ボタン . 13 

お客様ご旧談窓 □. 裏表紙 

おま入れのしかた . 16〜25 

か巧 

加湿入/切ボタン . 15 

加湿切換ボタン . 15 

加湿トレー 

♦取外し . 24 

•お手入れ . 24, 25 

加湿のしくみ . 2 

加湿フィルター 

♦取外し . 24, 25 

♦お手入れ . 24, 25 

♦ 交換 . 25 

巧粉運お . 14 

切タイマーボタン . 12 

給水ランプ . 12 

銀イオンカートリッジ' . 25 

空清フィルター（プリーツフィルター） 

♦取がけ . 7 

• 交換 . 23 

♦フィルクー交換リセットボタン . 12, 23 

現なしつどランプ . 11 

故障かな？と思、ったら . 30〜33 

さ巧 

しずか運乾 . 14 

自動運転（風量自動） . 14,15 

tt 様 . 35 

水車 

♦取外し . 24 

•お手入れ . 24, 25 

ストリーマユニット 

♦ストリーマ放電 . 2 

♦お手入れ . 21 

設置のし。、に . 6 

センサー 

•種類と牲質 . 11 

前面パネル 

•取外し . 18 

•お手入れ . 22 
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巧証とアフターサービス/仕様 

必ずお読み<ださい 


アフターサービスについて 


♦ 28 〜33ページにしたがって調べていただき、なお 
異常があるときは、必ず運転を停止し電源プラグを 
抜いて、お買い上げの販売店またはダイ丰ンお客様 
ご相談窓□にご連絡ください。 

♦修理を依頼されるときは次のことをお知らせください。 


1. 品を加湿空気清ミ争機 

2. 機種さ/製造番号 
(本体参照） 

3. お買い上げ年•月-日 

4. 異常内容 
(できるだけ具体的に） 

5 . 電話番号 • ご住戸斤-お名前 機種を/製造番号 


• 無料修理保証期間経過後の修理について 

お買い上げの販売店にご相談<ださい。 

修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望 
により有料修理いたします。 

参ごす巧の場含は 

アフ クー サービスについては、お買い上げの販売店 
またはダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 

• 補修巧性能部品の保有期間について 

当社は、この加湿空気清を機の補修巧性能部品を製造 
巧切り後6年保有していまず。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため 
に必要な部品のことです。 



保証書について 


♦ この製品には保証書ががいていまず。 

保証書には販売店で所定事項を記入してお渡しします 
ので、記載事項をお確かめのうえ、大切に保管して 
ください。 

保証期間…購入曰から1年 

詳しくは保証書をよくお読みください。 

♦ 無料修理保証期園中であっても有料となることがあり 
ます。 

詳しくは保証書をよくお読みください。 


• 保証期闇内に無料修理を化頼されるときは、號売店 I こ 
ご連絡のうえ、修理に際して「保証書」を必ずご提示 
ください。 

ご提示のない場合は、無料修理保証期閣中であっても 
サービス料をいただくことがありますので、保証書 
は大切に保管してください。 

参保証書は再発巧いたしませんので巧扱いにごを意 
ください。 


仕様 


機 

電 


種 

— 

名 

源 

ACK 75 L-W ( T ) 

单巧 100 V 50/60 H 之 

運 

転 

モ 


::::: 


空気清净 

卜 .... 


加湿空気清ミき 

(室内温度20で、室内湿度30%) 






夕ーボ 

強 

標拳 

弱 

しずが 

夕ーボ 

強 

標準 

弱 

しずか 

消 

費 


電 

力 （ W ) 

81 

35 

18 

11 

8 

83 

37 

20 

13 

12 

運 


乾 


音 （ d B ) 

51 

43 

36 

26 

17 

51 

43 

36 

26 

21 

風 




量 （ mVmin ) 

7.5 

5.5 

4.0 

2.5 

1.0 

7.5 

5.5 

4.0 

2.5 

2.0 

加 

湿 



量 ( mL / h )^ K 2 

- 

- 

- 

- 

- 

600 

470 

370 

290 

240 

適 

巧 

巧 


面 積（畳) 

28 


木造住宅和室 10 

プレ八ブ 住宅洋室 17 

《3 

か 

お 


づ 

法 ( min ) 

618( H ) X 415 ( W ) X 290( D ) 


621 ( H ) X 415 ( W ) X 

302( D ) (突起物含む） 





質 




量（お) 

13( 水タンク空の状態） 

水 

ク ン 

ク 


容 量（し） 

約 4 

電 

源コ 

一；; 


長さ ( m ) 

2 


《1 . 適巧床面積の数値は JEM 1467に基づく数値です。（風量「ターボ」時） 

※之力日湿量は JEM 1426に基づく数値でず。（加湿モード「連続」時） 

《3.適用床面積の数値は JEM 1426 じ基づく数値です。（風量 r クーボ丄加湿モート T 連続」時) 

♦ この仕様数値は、 50 HZ • 60 HZ 紀里です。 

•停止のときもマイコンを働かせるため、約1ワットの電力を消費しまず。 













♦空清フイルター、加湿フイルター、バイオ抗体フイルターは不燃物ゴミとして処分してください。 
詳しくはお住まいの地域のゴミ分別ちミちにしたがってください。 



ご購入店名 _ 

TEL _ 

ご購入年月日 年月日 


タイ丰ンエ策綠巧含ネ I 

本社干 530-8323 大阪巿北区中崎西二 T 目4番12号梅田センタービル 
まをミせ干10卜0075まを都港区港南二 T 目18番1号 JR 品川イーストビル 


バーコードは製造用コードでず。 

11111 ■ 




M 10目002 A り00 7) 圃 


加湿空気清ミき機の補修用性能部品の保有期間は製造巧切り後日年です。 


長年ご使用になる加湿空気清淨機の点検は定期的に 


商品に関する修理*消耗部品のご用命や取扱いのご相談など 
すべてのお問合わせは良レ r キンコンタクトセンター]へご連絡ください。 



r ブイホン3ンタク h 它ンタ—（お客様総合窓 □) 1 

電話番号をよくお確かめのラえ、おかけ間違いのないよラにお願いします 。 i 

01 20 — 88 — 1081 (全国共通フリ-ダィャル） 

FAX でのお問合わせは01 20-07-0881 (FAX 専用フリーダイヤル） 

http :// www . daiKincc.com ご欄娜ホムページ） 

営業時聞 

24 時間 36 己曰が応いたしまず。 

巧な業務 

商品に関するずべてのご相談- 
お問合わせをお受けいたします。 
/修理、メンテナンス、取扱い、\ 
機種置定および別売品-消耗品- 
\補巧部品の販売など / 

J 



別売品 


r 交換巧） 

空清フィルター 
(ブリーツフィルター） 

(5 做 

品番： KACQ 17 A 4 


お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓□じお申し込みください。 


交換巧 ) 

加湿 フィルター(枠なし） 

;| 誦 1;;1111 y;.:;;;;::: . 

ぉ圍議窥圓誦麟匡11戀謹肆誦 


バイオ巧;体フィルター 

( 1 枚） 

品香： KAF 979 B 4 



I 空這フィルター交換ランプが点火了 
または点滅したら交換 
>ホコリの粒子を静電気の原理で吸 
着させます。 




•約10年で交換 •開封後、約1年で交換 

• 加湿運転時に水を気化させて力□湿します。 • ウイルスの除去スピードをさらに 

速めまず。 
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このような症がは 
おりませんか？ 
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4^4:/宜が脚測靴巧お巧哲飄盘卿 




































